











Fig. 9 Manedsfordelt erstatning etter flom og skred, 2016-2025
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5.3 Skader etter styrtregn og frost

Skader som skyldes ekstremnedbor og frost varierer betydelig,
avhengig av hvor nedbgren faller og hvor frosten rammer,
ettersom skadene gjelder bygninger og innbo. Selv om de
direkte skadene oppstar pd bygninger, kan ogsa pdelagt infra-
struktur fa store konsekvenser for om bygninger kan brukes.
Dersom veier tas av ras eller blir ufremkommelige, kan bade
husholdninger og neringsvirksomheter fa problemer med
tilgang og leveranser. Slike indirekte konsekvenser er ikke
inkludert i denne rapporten.

I figur 10 vises utviklingen i erstatninger fra ar til ar, der
enkelte ar skiller seg tydelig ut. Figur 11 og 13 viser den geo-
grafiske fordelingen av skader etter henholdsvis styrtregn og
frost de siste ti arene, mens figur 12 og 14 viser nar pa aret disse
skadene typisk inntreffer.

Av figur 10 fremgar det at 2010 var et sarlig skadeutsatt ar for
frostskader, mens 2023 skiller seg ut med store skader som
folge av styrtregn. I 2010 var det en lang periode med sveert
lave temperaturer i Spr-Norge, og seerlig barfrost pa Vestlan-
det, noe som forte til omfattende frostskader pa vannroer, bade
innendgrs og utendors.

Fig. 10 Erstatning etter vannskader pa bygning og innbo som folge av nedbgr og frost
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B Annen vanninntrenging utenfra Frost




12023 var det ekstremvaeret Hans i begynnelsen av august som
dominerte skadebildet, i tillegg til senere episoder med kraftig
styrtregn, seerlig i Oslo-omradet. Juli samme ar var preget av
mye nedber over store deler av @stlandet, slik at jorda allerede
var mettet med fukt. Dette bidro til at pafolgende regnveer i
storre grad forte til overflateavrenning og vanninntrenging i
bygninger, bade over og under bakkeniva.

En del av disse skadene har over tid blitt redusert gjennom
forebyggende tiltak, blant annet nye avlgpsror med riktig fall
og tilbakeslagsventiler, szerlig for skader knyttet til stopp i
avlpp. Samtidig er det vanskelig a forutsi hvor slike skader vil
oppstd, bade fordi styrtregn er krevende a varsle presist, og
fordi utbygging og fortetting kan endre hvordan overvann ledes
og samler seg lokalt. I flere utsatte byer og tettsteder arbeides
det derfor malrettet med lpsninger for a forsinke og lede vekk
overvann, blant annet gjennom fordreyningsomrader og lokal
overvannshandtering.

Naturlig nok oppstar det flest skader pa bygning og innbo
der det bor mange mennesker, men ogsa topografien spiller
en rolle for hvor regn og overvann samler seg og trenger inn.
Det kraftigste og mest langvarige regnveeret i perioden var
ekstremveeret Hans i august 2023 i Innlandet, med péfolgende
kraftig nedber i Akershus og Oslo mot slutten av samme maned.

Hans forarsaket forst og fremst flom- og skredskader i Inn-
landet og Buskerud, mens overvannsskader og stopp i avlep
i storre grad rammet sentrale deler av @stlandsomradet. De
samme omradene hadde ogsa en sveert regnvat juli.

Rogaland er ogsa et utsatt omrade, i likhet med deler av Nord-
land. I bade 2021 og 2022 var det mange skader i Nord-Norge,
mens Rogaland har veert relativt hardt rammet i flere av de
siste ti arene. Samlet sett har Rogaland hatt nesten like mange
skader som Oslo i perioden.

Fig. 12 Manedsfordelt erstatning etter nedber, 2016-2025
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Fig. 13 Erstatning etter frostskader, 2016-2025

Figur 12 viser tydelig at august er maneden der skader knyttet
til vanninntrenging utenfra og stopp i avlep er storst. Igjen er
det ekstremveeret Hans som gir et seerlig stort utslag, men ogsa
tidligere har det veert mange slike skader i august, blant annet
i 2016 i Asker, Baerum og delvis Oslo. I disse kommunene er
det i etterkant gjennomfort mye sikringsarbeid, slik at tilsva-
rende ekstremnedbor i dag vil gi mindre skader enn tidligere.
Samtidig er det vanskelig & sikre seg fullstendig. Med eldre
bebyggelse og gamle ror, er klimatilpasning ofte bade krevende
og kostbart & gjennomfore.

Det er godt kjent at et villere og vatere klima allerede er her
og forventes & forsterkes, og hvor slike hendelser rammer vil
ofte veere tilfeldig og vanskelig a forutse. Det er derfor viktig
at bade beboere, kommuner og neeringsliv vurderer hvor og
hvordan det bygges, og at det legges til rette for frie vannveier
og andre gode lgsninger for overvannshandtering.

Frostskader varierer badde med sesong og geografisk omrade.

I figur 13 vises erstatninger etter frostskader de siste ti arene
fordelt pa fylke. Figuren viser at Nordland, deler av det sentrale
@stlandsomradet og Vestlandet ofte har hatt slike skader. Det
var sarlig mye frostskader i Nordland og Troms i 2018, og igjen
i 2024. P @stlandet var det ogsd mange frostskader i 2024,
som fplge av en lang og kald vinter, mens vinteren i 2025 var
langt mildere.

1 figur 14 er frostskadene fordelt pa skademaned, og som for-
ventet er det vintermanedene som gir storst utslag. At en del
frostskader forst oppdages litt senere pa aret, kan ogsa veere
naturlig, blant annet fordi mange hytter ikke er i bruk om
vinteren, og skadene forst blir avdekket nar hyttene tas i bruk.
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Fig. 14 Manedsfordelt erstatning etter frost, 2016-2025
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Fig. 15 Erstatning etter storm- og stormflo
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5.4 Storm og stormflo

Figur 15 viser at store skader etter storm og stormflo inntreffer
med ujevne mellomrom, selv om det ser ut til at det skjer oftere
og oftere fra og med 2011. I 2011 var det to store stormhendelser,
Berit i november og Dagmar i romjulen. Hvor store erstatninger
det blir, vil ha sammenheng med hvor stormene rammer og
med hvilken vindstyrke og retning vinden kommer fra. Den
siste store stormhendelsen i 2025 var Amy i begynnelsen av
oktober hvor bade vindstyrke og geografisk omrade kanskje
var litt ekstra uventet. Pa kystomradene har det gjennom alle
tider veert vanligere med storm, slik at bebyggelsen nok er
bedre tilpasset enn i innlandsomradene. Stormen Amy hadde

et stort nedslagsfelt hvor blant annet indre deler av Trondelag
(Oppdal) ble hardt rammet. Erstatningene etter Amy anslas til
1,8 milliarder kroner - i dette anslaget er det ogsa inkludert
noen skader fra flom. I tillegg var 2025 preget av storm bade i
begynnelsen og slutten av dret som seerlig rammet Nord-Norge.

Figur 16 viser sammenhengen mellom antall skader og gjen-
nomsnittlig erstatning for storm- og stormfloskader de siste
ti rene. Antall skader er vist langs x-aksen, mens gjennom-
snittlig erstatning per skade er vist langs y-aksen. Boblenes
storrelse angir samlet erstatning for den enkelte skadetype.

Siden stormflo bare kan forekomme langs kysten, er antallet
slike skader lavere enn for storm. I perioden har stormflo-

Fig. 16 Antall skader og erstatning etter storm og stormflo
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ig. 17 Erstatning etter storm og stormflo, 2016-2025

Foto: Hallgeir Vagenes / VG / NTB

skader gitt samlede erstatninger pa om lag 235 millioner
kroner, mens stormskader utgjor neer 7,6 milliarder kroner.
Gjennomsnittlig erstatning per skade er likevel relativt lik, med
rundt 92 000 kroner for storm og 95 000 kroner for stormflo.

Variasjonen i skadeomfang kan veere stor, avhengig av hva som
rammes - fra mindre takskader til tilfeller der hele tak eller
bygninger blir pdelagt. Ved storre pdeleggelser, kan kostnader
knyttet til opprydding bli betydelige.

Figur 17 viser at storm- og stormfloskader i hovedsak har
rammet kystomradene de siste ti drene, serlig Nordland, Tren-
delag og More og Romsdal. Til sammen har disse fylkene sttt
for rundt 45 prosent av de samlede erstatningene i perioden.

Figur 18 viser at den mest vanlige arstiden for storm og storm-
flo er hosten og vinteren. De siste ti arene har 42 prosent av
erstatningene skjedd i januar og februar, mens oktober alene
sto for 27 prosent - dette skyldes i stor grad Amy i 2025.

Kilde: Norsk Naturskadepool
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Fig. 18 Manedsfordelt erstatning etter storm og stormflo, 2016-2025
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Fig. 19 Utvikling i erstatning etter lynskader
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5.5 Lynskader

Figur 19 viser utviklingen i erstatninger etter lynskader over
tid. Skader etter lynnedslag varierer med sesong; de fleste hen-
delsene skjer i sommermanedene, mens de mest omfattende
og kostbare skadene ofte inntreffer om vinteren. Toppdret i
perioden var 2014, da det var seerlig mange skader som forte
til brann, og ikke bare kortslutning eller andre elektriske
fenomener. I 2014 var det spesielt mange skader i desember,
serlig pa Vestlandet.

De senere arene har flere boliger fatt sikringsskap med over-
. . . . N
spenningsvern, noe som bidrar til a redusere risikoen for bade

brann og elektriske fenomenskader. Samtidig er det fortsatt
vanskelig & forhindre at lynnedslag i enkelte tilfeller forer til
brann, ettersom det kan vare sveert store krefter involvert.

Forsikringsmeldte skader etter lynnedslag omfatter ogsa skader
pa elektriske apparater, og ikke bare tilfeller der ild har opp-
stdtt, her betegnet som «brann>. Heldigvis utgjer de fleste
lynskader elektriske fenomenskader som ikke utvikler seg
videre til mer alvorlige hendelser.

Figur 20 viser sammenhengen mellom antall skader og
gjennomsnittlig erstatning for brannskader og elektriske
kortslutninger de siste ti arene. Antall skader er vist langs

Fig. 20 Antall skader og erstatning etter brann og elektrisk kortslutning
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Fig. 21 Manedsfordelt erstatning etter lynnedslag, 2016-2025
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x-aksen, mens gjennomsnittlig erstatning per skade er vist Fig. 22 Erstatning etter lynnedslag, 2016-2025

langs y-aksen. Boblenes storrelse angir samlet erstatning for
den enkelte skadetype.

Som forventet er skadeomfanget betydelig storre ved branner
der ild har kommet lgs, enn ved elektriske kortslutninger. En
gjennomsnittlig brannskade belpper seg til rundt 179 000 kro-
ner, mens en skade som fglge av elektrisk kortslutning i gjen-
nomsnitt ligger pa om lag 11 500 kroner. Samlet utgjer brann-
skader neer 1,5 milliarder kroner de siste ti arene, mot rundt
285 millioner kroner for elektriske skader.

Figur 21 viser manedlig fordeling av erstatninger etter lyn-
nedslag de siste ti drene. Ettersom de fleste lynnedslag skjer
om sommeren, ofte i forbindelse med varmt og fuktig veer, er
ogsa erstatningene klart hgyest i denne perioden. Nesten 60
prosent av de samlede erstatningene er i sommermanedene
juni til august.

Figur 22 viser erstatninger etter lynnedslag fordelt geografisk
i perioden 2016-2025. At Finnmark skiller seg ut med hgye
brannskader etter lynnedslag, skyldes i stor grad en enkelt-
stdende hendelse i 2019. Over tid er det likevel Telemark og
Vestlandet som gjennomgdende har hatt flest og storst brann-
skader som folge av lynnedslag.

Det sentrale @stlandsomradet er ogsa relativt utsatt for lyn-
skader, men her er det sjeldnere at lynnedslag forer til brann.
Dette kan blant annet henge sammen med kortere responstid
og nerhet til brannvesen. Oslo har en hgyere andel sdkalte
«kalde> skader, det vil si elektriske fenomenskader, mens
mer grisgrendte omrader oftere far «varme> skader, der
brann utvikler seg kanskje fordi det tar lengre tid & komme
fram med slokking.
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6. Boliger i endring:

Hva klima og byggeskikk gjor med hjemmene vdre

Av Ingeborg B. Engh og Rikke Aserud, Huseierne

Klimaet vi bygger og bor i, er i endring. Mer
intens nedbar, hyppigere slagregn og mil-
dere vintre med flere fryse-tine-perioder
gir boligene andre og stgrre belastninger
enn tidligere. Mange bygg utsettes i dag for
pakjenninger de ikke var tilstrekkelig prosjek-
tert eller utfert for. Dette gjelder szerlig den
eksisterende boligmassen, som i stor grad er
bygget for et annet klima enn det vi na ser.

Samtidig har byggeskikken endret seg. Flate tak, strammere
fasader uten takutspring, tettere utbygging og lesninger som
kjellerparkering og takterrasser har blitt vanligere. I kombinasjon
med materialbruk som er mer sérbar for langvarig fukt, gir dette
nye typer skadebilder - seerlig ndr veerforholdene varierer raskt.

Hva som har endret seg i klimaet - og
hvorfor det pavirker byggene

Nedbgren kommer oftere som korte, intense hendelser, og
slagregn belaster fasader, overganger og detaljer mer enn tid-
ligere. Dette gker risikoen for oppfukting og vanninntrenging
i konstruksjoner som har sma toleranser.

Vinteren preges i pkende grad av veksling mellom mildvaer og
frost. Fryse-tine-sykluser pavirker avrenningen pa balkonger,
tak og terrasser, og kan fore til at sluk fryser igjen og vann fin-
ner ugnskede veier inn i bygget. Huseierne ser slike hendelser
i konkrete skadesaker.

For mange boligeiere oppleves det samtidig et gap mellom
endrede verforhold og et regelverk og en byggeskikk som i
liten grad reflekterer denne utviklingen.

Hva som har endret seg i byggeskikken
- og okt sarbarhet

Flate tak og lite veerskjerming

Flate tak og fasader uten takutspring gir mindre beskyttelse
av kledning og utsatte detaljer, sammenlignet med byggeskikk
der veerskjerming var et tydeligere premiss i utformingen. Nar
vind og nedber gker, blir marginene mindre, og konsekvensene
av sma svakheter storre.

Materialbruk

Hurtigvokst trevirke benyttes ofte i ytterkledning. Slike mate-
rialer er mer sarbare for langvarig fukt enn kjerneved, og gir
kortere tidsrom for sopp- og rateskader kan oppstd dersom
beskyttelsen er utilstrekkelig.

Tett arealbruk og kjellerlpsninger

Mer arealeffektiv utbygging har gitt flere bygg med kjellerpar-
kering og fall mot port. Dette kan konsentrere belastningen pa
sokkel og underetasje, szerlig ved kraftig regn og sngsmelting.

Typiske problemer som folger av dette

Overvann og vannveier som endrer seg

Kombinasjonen av styrtregn og tette dekker pa overflater gjor
at mer vann spker over bakken og inn mot bygg. Avlpps- og
dreneringssystemer dimensjonert for tidligere nedbersmenstre
far hyppigere overbelastning. En underspkelse Huseierne har
gjennomfort blant boligeiere i de 20 sterste kommunene, viser
at rundt 40 prosent opplever storre eller mindre utfordringer
knyttet til overvann.

Slagregn og oppfukting av fasader

Nar fasaden har liten eller ingen beskyttelse fra takutspring,
pker fuktbelastningen pd kledning, vinduer og derdetaljer.
Fuktinntrenging i skjoter og overganger blir en driver for
skader som sopp- og rateangrep og gir kortere vedlikehold-
sintervall. Et konkret eksempel er soppvekst rundt verandader
hvor eksponeringen for nedber ble for hoy.

Flate tak, takterrasser og balkonger

Flate tak og takterrasser er sdrbare for vannoppstuvning nar
fall, slukdimensjonering eller vedlikeholdsadkomst ikke er
tilstrekkelig for veerforholdene. Lov, rusk - og om vinteren
is — kan tette sluk; vann blir stdende, og sma svikt i detaljer
gir lekkasjer. Dette forsterkes ved veksling mellom frost og
mildveer. Flere skader pa balkonger skyldes nettopp fryse-tine
og tette sluk.

Kjeller og sokkelsoner

Der terreng, fall og innkjgringer leder vann mot bygget, oker
risikoen for fukt i grunnmur og underetasje. Kjellerparkering
med nedadgdende rampe er et typisk eksempel der konsentrert
avrenning treffer nederste del av bygningskroppen.




Okt vedlikeholds- og skadetrykk

Et varmere og fuktigere klima gir mer grobunn for svertesopp,
alger og mose pa tak, terrasse og fasader, og pker behovet for
hyppigere overflatebehandling. Huseiernes rédgivningstjeneste
ser utviklingen i henvendelser: i 2025 besvarte vi over tusen
sporsmdl om fukt, sopp og rate, samt utvendig vedlikehold;
med drenering og utvendig fuktsikring var vi oppe i rundt
1200 saker av totalt 5500. I 2023 mottok Huseierne samlet
104 200 medlemsspersmal, og i 2024 var neer 6000 av Spers-
malene byggtekniske — med store volumer innen fukt/vedlike-
hold, inneklima, konstruksjon og vatrom.

Forbrukeropplevelsen i nye boliger

Klager fra boligeiere dreier seg ofte om skjevheter og overfla-
tekvalitet, stoy mellom boenheter, fall i vatrom, ventilasjon/
innemiljp og manglende FDV-dokumentasjon. Alvorlige for-
hold knyttet til brann- og konstruksjonssikkerhet avdekkes i
noen tilfeller forst i ettertid. Nar klimaet samtidig gker belast-
ningen pd bygg, forsterkes konsekvensene av feil og mangler.

b ke

= (05

Fakta: Huseierne

- Landsdekkende forbrukerorganisasjon for boligeiere,
med 295 000 medlemmer.

- 104 200 sporsmal til juridisk og byggteknisk medlems-
radgivning i 2023; rundt 6000 byggtekniske spprsmal
i 2024, med store andeler innen fukt/vedlikehold,
inneklima, konstruksjon og vatrom.

- 1 2025 handterte Huseiernes byggtekniske radgiv-

| ningstjeneste over 1000 saker om fukt, sopp og rate,
AL samt utvendig vedlikehold; inkludert drenering/
utvendig fuktsikring rundt 1200 saker - av totalt 5500.

I —

Konsekvenser for den eksisterende
boligmassen

De aller fleste av fremtidens boliger er allerede bygget, og
skal besta i tidr fremover. Samtidig utgjor boligmassen en av
husholdningenes viktigste verdier, og skader eller gkt vedlike-
holdsbehov far derfor direkte konsekvenser for pkonomisk
trygghet over tid.

Nar klimaet gir mer vann og fukt til bygningene, og moderne
lpsninger har mindre «innebygde sikkerhetsmarginer> mot
nedboer og vind, blir resultatet et hpyere samlet skaderisiko- og
vedlikeholdstrykk over tid. Dette pavirker alt fra forsikrings-
hendelser til bokostnader — og oppleves tydelig av boligeiere
som seker forutsigbarhet.

Dette er ikke forst og fremst en sak om enkeltstdende feil, men
om et gradvis skifte i belastningsbildet. Klimaendringene gir
mer vann og fukt, samtidig som byggene vare ofte har min-
dre innebygget veerskjerming enn for. Nar disse utviklingene
motes, oppstar nye og hyppigere skadebilder i norske hjem.
For boligeiere handler dette om trygghet i hverdagen - og om
at hjemmet skal tale d std ute i et klima i endring

« " Foto: Trgvor Benbrook / Adobe Stock




7. Forebygging:

Spiber.de /! A(iobe Stock

Et klimatiltak som gir ¢kt trygghet

Elin Spjelkavik, leder oppgjor i Storebrand Forsikring.

A bli utsatt for ekstremt vaer er en dramatisk opplevelse. For mange er det en enkeltstaende
hendelse, men alt tyder pd at det ikke blir slik i fremtiden. Derfor er det pa tide a flytte innsat-
sen fra opprydning og reparasjon til forebygging.

Det er bdde farlig og ubehagelig @ oppleve ekstremveer pd naert
hold. & oppleve at flom og overvann tar med seg boligen din
eller pdelegger eiendeler du holder kjert. & oppleve & std med
langstovler i sin egen kjeller, oversvgmt etter kraftig styrtregn.
A oppleve at bilen blir knust av et tre revet opp av vinden, eller
at takstein - ja, hele tak flyr av garde. At strommen blir borte
ilang tid.

Mange - bade privatpersoner og bedrifter — opplevde nettopp
dette under og etter Amy i fjor hest.

Klimaendringer er ikke lenger et fremtidsscenario med et fatall

hendelser, men en realitet som allerede preger hverdagen til
kundene vare. Ogsé vi i Storebrand, som alle forsikringsselskap
i Norge, moter konsekvensene av klimaendringene naermest
daglig - gjennom skader pa boliger og innbo, og neeringsbygg
og infrastruktur over hele landet. Vi registrerer ogsa flere ska-
der pa biler og andre kjoretpy pd grunn av endret veer.

Krever store strukturelle endringer

Klimaendringene gjor at vannskader, serlig fra overvann, er
den raskest voksende skade@rsaken. A tilpasse samfunnet til
mer ekstremt veaer krever derfor store strukturelle endringer.




Myndighetene ma legge til rette for trygg arealbruk, robuste
byggestandarder og vedlikeholdt infrastruktur. Slike tiltak kre-
ver investeringer, men undersokelser viser at klimatilpasning
lpnner seg i lengden.

Samtidig, og heldigvis, er det mye som hver enkelt bolig- og
bygningseier kan gjore.

Hva kan vi selv gjore?

1. Vannskader fra overvann og styrtregn
Nar det gjelder vannskader sa handler det om a gjore selve
bygget robust, og gjere grep som leder vannet bort fra boligen.

Boligene i Norge blir stadig eldre, og vedlikeholdsetterslepet er
stort. Nordmenn bruker store summer pa a pusse opp boligen
sin. Vi onsker at en mye stgrre andel av oppussingspengene
gikk til @ utbedre funksjon, fremfor a skifte farge og stil pa
innredningen. Bade tak, drenering og ror har begrenset levetid,
og uten vedlikeholdstiltak vil du pd et tidspunkt skape proble-
mer - med andre ord vannskader. Vart rad til alle med bolig
er derfor & lage en plan for vedlikehold og oppgraderinger. Ta
gjerne utgangspunkt i tilstandsrapporten fra du kjepte bolig,
og sok hjelp fra fagfolk om du ikke har kunnskapen selv. Et
godt vedlikeholdt hus tdler mye veer.

Ikke alle grep er store og dyre. Regelmessig rensing av takren-
ner er ogsa viktig. Og husk at nedlppet fra takrenna ikke ma
stoppe i husveggen. Ved a koble pa et fleksibelt ror som leder
vannet bort fra veggen, reduseres belastningen pa hus og
drenering betraktelig.

Det er ogsa smart a tenke pa vann nar du planlegger utforming
av hagen. Lag helleringer bort fra huset, sa ikke vannet samles

ved husveggen og grunnmur. Begrens ogsa bruk av tette fla-
ter som asfalt for & bidra til & redusere overvann. Legg gjerne
til rette for steder der vann skal samles opp, og trekke ned i
grunnen, uten a gjore skade.

2. Flomskader

Skader fra flom er gjerne omfattende, og rammer bade boliger,
bedrifter, landbruk og infrastruktur. Selv om flom ofte forbin-
des med store hendelser pa varen - serlig nar sngsmelting og
nedbor eller store temperatursvingninger treffer samtidig, ser
vi ogsa at flere mindre, lokale flommer gir betydelige skader.

Det er storre tiltak som skal til for @ forebygge skader fra en
elv som flommer over sine bredder, og det er begrenset hva
den enkelte huseier kan gjore. Her er det ngdvendig med grep
fra myndighetene, som for eksempel d bygge en flomvoll.
Men, det er mulig & begrense skadeomfanget, som & flytte
verdifulle gjenstander opp i hgyden, eller til et annet sted. Det
kan ogsd veere hensiktsmessig & anskaffe en pumpe som kan
hjelpe til med & holde vannivaet nede. Sandsekker har veert
brukt for & lage midlertidige voller. Det er ogsa aktgrer som
utvikler effektive, mobile flomvegger som kan settes opp for
flomvannet kommer.

Mest typiske skader grunnet overvann og flom

* Vanninntrenging i kjeller og underetasje, samt gjennom
tak og konstruksjoner over bakken forer til skader pa gulv,
vegger, elektriske anlegg, innbo og inventar

* Driftsavbrudd og skader pa eiendeler for bedrifter
* Tap av avling og skader i landbruket

Stengte veier, og skade pa bruer og annen infrastruktur

Foto: Artem Bruk / Adobe Stock




3. Vind- og stormskader

Disse skadene oppstar ofte i kombinasjon med regn, som for-
sterker skadeomfanget ndr bygninger og tak er gdelagt og dpne
for vanninntrenging. Skadeomfanget etter stormen Amy er et
eksempel pd dette. Dessverre er det begrenset hva den enkelte
huseier kan gjore for a forebygge stormskader.

Mest typiske skader

* Takstein, beslag og hele tak som lpsner, som ogsa kan gjore
skade pa andre eiendeler og verdier

*+ Treer som velter over hus, biler og stremnett

Skader pé fasader og vinduer

God gkonomi og god beredskap

Forebygging er ikke bare et klimatiltak. Det er god pkonomi,
god beredskap og samfunnsutvikling. Var klare oppfatning er
at flere klimarelaterte skader kunne vert redusert eller unngatt
dersom tiltak hadde veert gjennomfort i forkant. Ofte handler
det om relativt enkle tiltak, men noen ganger vil det koste mer
penger og innsats.

Tiltak folk og boligeiere kan gjore selv

1. Rens takrenner og nedlgp jevnlig

Tette takrenner er en hyppig arsak til vannskader. Nér vannet
ikke ledes bort, presses det inn i takkonstruksjon og vegger.
Det kan veere lurt a sikre at vannet ikke bare blir sprutende ut
av takrennen, men ogsa sgrge for at det renner bort fra bygg
0g grunnmur.

2. Sjekk tak og beslag

Los takstein, slitte beslag og utette gjennomferinger gir okt
risiko for lekkasjer under kraftig regn. Dette er en av de hyp-
pigste grunnene til at vi gir avslag pa forsikring - det er, i
henhold til vedlikeholdsplikten i forsikringsvilkdrene huseier,
bedriftseier og sameies ansvar a sikre at taket er sterkt og solid.

3. Kontroller drenering rundt huset

Dersom vann blir stdende inntil grunnmuren, gker faren for
fuktskader og innsig. De forste tegnene pd darlig drenering er
fuktutslag og misfarget kjellervegg eller grunnmur, samt lukt
av eller synlig mugg. Et annet risikomoment er om tomten
rundt huset heller inn mot bygningen. Tegn pa darlig drenering
bor tas pa alvor, selv om det er et mer kostbart tiltak.

4. Sikre kjeller og lavtliggende rom

Tilbakeslagsventil pa avlgp, forhpyede terskler og riktig fall
bort fra bygget kan gjore stor forskjell. Tidvis trenger vannet
hjelp til 4 ledes bort. & investere i hagen, med mél om & lede
vannet bort fra huset, eller ta opp og fordreye vannet kan redde
kjelleren din fra neste styrtregn.

5. Fjerne lgse gjenstander for uveer

Hagemebler, trampoliner og lpse konstruksjoner kan bli farlige
prosjektiler i sterk vind. Ekstra sikringstiltak eller & flytte lpse
gjenstander inn er viktige tiltak. Tenk ogsa hvor du parkerer
bilen din, og ikke glem campingvognen, baten eller hytta.

Fra oppgjoer til forebyggingspartner

Gjennom skadedata, kundedialog og erfaring med handte-
ring av klimarelaterte skader har vi et tydelig bilde av bade
arsakssammenheng og hvilke tiltak som virker. Derfor ser vi
pé forebygging en enda viktigere oppgave i tiden som kommer.
Vi har langt igjen, men vi jobber stadig mer systematisk med
forebygging. Eksempler pa dette er:

Kunnskapsdeling med kunder, gjennom varsler, sjekklister
og rad i forkant av ekstremveer og varsler om kraftig nedber

* Analyse av skadedata for & identifisere risikoomrader og
typiske skadedrsaker

* Bedre risikoanalyser og kartlegging av omrader og boliger.
Dette gjor at vi ogsa vil gi mer relevante rad til rett tid, til
rett boligeier.

Samarbeid med kommuner og bransjeaktgrer om klimatil-
pasning og forebyggende tiltak

Forebygging reduserer skadeomfang, men gir ogsd bedre kun-
deopplevelser, lavere kostnader og mer robuste lokalsamfunn.
Nar kunder opplever at vi bidrar til @ forhindre skader, ikke
bare rydde opp og reparere i etterkant, styrkes tilliten til for-
sikringsbransjen som helhet. Fordi, de aller fleste kunder vil
veare foruten skader, selv om de far hjelp om uhellet skulle
veere ute. Enkelte ting er ogsd uerstattelig — enten det er det
trygge hjemmet, familiebilder eller bunaden som har gatt i
generasjoner.

Myndighetene ma folge etter

Bolig- og bedriftseiernes og sameies egne tiltak blir fort en
drdpe i oversvpmmelsen, om ikke stat og kommuner tar et realt
krafttak pa klimatilpasning. Siden 2010 har forsikringsbransjen
registrert en eksplosiv vekst i antall klimarelaterte skader, og
fjorarets rapport, «Klima i Norge», forteller oss at det kommer
mer vaer. Myndighetene har ikke svart pa denne utviklingen.
Bevilgningene over statsbudsjettet har etter alle praktiske for-
mal statt i ro, til tross for enkelte ekstrabevilgninger.

N3 ma staten sette kommunene i bedre stand til d ta sitt

ansvar for klimatilpasning. Det innebaerer en betydelig okning
i bevilgningene og finansiering av DSBs kunnskapsbank, slik
at vi kan planlegge for tryggere utbygging av bade boliger og
bedrifter. Slik at vi kan gjennomfere sikringstiltak der det
er samfunnsgkonomisk smart. Tiltak som gir innbyggere og
neeringsliv okt trygghet, og som gjor sma og store lokalsam-
funn mer motstandsdyktige.

- . ' . . v t A .
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8. Klimatilpasning i praksis:
Apning av kanalen pd Mindemyren

Av Magnar Sekse, Bergen Vann

Bergen er Europas mest nedbgrrike by med
en gijennomsnittlig drsnedber pa 2500 mm.
Det regner ofte og mye, og bergenserne har
lert seg 4 leve med regnet. Klimaendringene
har allerede fort til gkt drsnedber, og denne
trenden er ventet a fortsette.

For a gjore byen mer robust mot klimaendringer og okt ned-
bor, har Bergen utviklet en planmetodikk som skal sikre at
all byutvikling og planlegging i Bergen bygger trygge og gode
overvannssystem. Disse skal ivareta bade dagens og framti-
dens paregnede nedber. Samtidig er det et mal at regnvannet
skal utnyttes som en positiv ressurs og bidra til godt miljo,

gode levekar og verdiskaping i byutviklingen. For @ muliggjore
dette ma regnvannet gis tid og rom gjennom en utstrakt bruk
av bla-grenne lpsninger. Dvs. at regnvannet sa langt mulig
handteres pa overflaten og ikke i nedgravde rorsystemer eller
kulverter.

I 2005 lanserte Bergen gjennom sin hovedplan for avlgp og
vannmiljp felgende foring for overvannshdndtering i Bergen:
12006 vedtok bystyret de forste retningslinjene for overvanns-
handtering i Bergen kommune, der det ble lagt til grunn at
lokal overvannshdndtering og bla-grenne lpsninger skal vaere
en fortrukket lgsning.

I drene etter 2009 har Bergen kommune deltatt i flere
EU-prosjekter om klimatilpasning. Gjennomfering av disse




Avlgpsingenigren,
byplanleggeren og
; landskapsarkitekten
', (gartneren) ma snakke mer
7l sammen!

Overvannet skal pryde byen og ikke
skade den, og at rent overvann er en
viktig ressurs og ma utnyttes som
et positivt element i byen.

prosjektene har bidratt til et utstrakt tverrfaglig samarbeid
internt i kommunen. Dette har skapt en god felles forstaelse
av muligheter og forutsetninger for framtidsrettede og robuste
overvannslgsninger som grunnlag for god klimatilpasning
og en god byutvikling. Flere tidligere nedgravde bekker og
vassdrag har blitt dpnet opp og skapt nye og gode parker og
byrom som resultat av dette. Det har veert en samlet politisk
tilslutning til arbeidet.

Kommunedelplan for overvann, som var resultat av et langvarig
og godt tverretatlig samarbeid ble vedtatt i Bergen bystyre i 2019.
Planen tydeliggjor kommunens strategi for overvannshandtering
og gir feringer for planlegging pa alle planniva og i byggesaker.

Mindemyren ligger ser for Bergen sentrum og i bunnen av
Bergensdalen mellom 2 av byens 7 fjell, Ulriken i ¢st og Lov-
stakken i vest. Omradet bestod tidligere av vatmark, med en elv
mellom Solheimsvatnet og Kristianborgvannet. For & regulere
vannstanden mellom de to vannene ble det pa 50-60- tallet
bygget en kanal under bakken og under Kanalveien. Omradet
er flomutsatt, da alt vann som kommer ned fra fjellsidene pa
begge sider av dalen skal transporteres trygt videre til utlgp i
Nordasvatnet.

Dette var bakteppet for arbeidet med transformasjon av Min-
demyren. Hovedmalet er d utvikle en ny kompakt bydel, som

folk kan trives i. Omradet skulle endres fra a veere tilrettelagt
for biler og industri - til et miljgvennlig bolig- og neerings-
omrade med et gjendpnet vassdrag som en bla-grenn akse
gjennom hele omradet. Parallelt skulle omradet tilrettelegges
med gang- og sykkeltraseer og knyttes neert til Bergen sentrum
gjennom bygging av ny bybane. Omradereguleringsplan for
Mindemyren ble vedtatt i 2013.

Parallelt med utvikling av omradeplanen ble det utarbei-
det en VA-rammeplan som blant annet skulle sikre en trygg
handtering av overvannet gjennom omradet, bade i dagens og
framtidens situasjon. Blagrenn infrastruktur og at kanalen
skulle gjendpnes var en del av premissene for a gjore Min-
demyren robust mot klimaendringer og bidra til @ skape en
attraktiv bydel.

Da planen for bygging av bybanen gjennom omradet ble aktu-
alisert (2015) ga dette kraft og tyngde til gjennomfering av et
helhetlig prosjekt med ny infrastruktur. Gjennom utbygging
av bybanen gjennom omradet ga dette muligheten for en rask
gjennomforing av et stort og komplisert infrastrukturprosjekt.

Basert pa god felles forstdelse av utfordringer og muligheter
til & skape et unikt og nytt overvannssystem i omradet, ble
lpsninger for kanalen vurdert pd nytt. Det ble lansert et nytt
konsept for selve kanalen av bybanens radgiver (SWECO), der
den ble todelt, med en gvre del og en underliggende flomkanal.
Gjennom denne lpsningen kunne en fa ngdvendig sikkerhet
mot flom. Vi kunne ivareta en attraktiv kanal pa overflaten
som kunne gi mulighet for fiskevandring, samtidig med at den
o0gsé kunne ta imot og handtere overvann fra neeromradene.

Parallelt med dette var Bergen partner i et EU-prosjekt —
BEGIN ¢, der prosjektets formal var a forbedre robustheten mot
klimaendringer gjennom bygging av blagrenn infrastruktur.
Dette prosjektet bidro til & skape aksept for den nye todelte
kanallgsningen til erstatning for den opprinnelig regulerte
apne dype kanallpsningen.

Arbeidet fortsatte med utvikling av en mer detaljert infrastruk-
turplan for Mindebyen, og denne planen ligger til grunn for den
videre utvikling av omradet sprover mot Kristianborgvannet.

Mindemyren er i dag i ferd med a forvandle seg til en ny og
attraktiv bydel. En bydel der sikkerhet og robusthet i forhold til
flom og klimaendringer er ivaretatt, samtidig som vannet blir en
ressurs for omradet. Dette takket veere et godt samarbeid mellom
alle etater og aktgrer som arbeider med byutvikling i Bergen,
samt Bybanen utbygging (Vestland fylkeskommune) med flere.

Grunnlaget for a fd til gjennomfering og finansiering av de gode
lpsninger er et felles mal om a skape et godt resultat. Gjennom
arbeidet er det utviklet prinsipper og avtaler om kostnads- og
ansvarsfordeling for de ulike anleggene. Det har en lykkes med
pé en slik mdte at lpsningene og det felles resultat som er skapt
er noe alle aktprene og de involverte i prosessene er stolte av.

Vi ser i dag (2026) at byggene reiser seg i omradet og at pro-
spektene for boligene lofter fram kanalen og de gode lgsningene
som er bygget og planlagt i den videre utvikling av omradet.

1 BEGIN, Interreg VB North Sea Region Programme




9. Behov for gkt klimatilpasning

Klimatilpasning handler om & gjere samfunnet i bedre stand til 4 leve med klimaendringene
som allerede skjer og som vil komme. Klimaendringene medferer bade hyppigere og
mer intense hendelser, noe som stiller nye krav til forebygging, planlegging og samarbeid
mellom forvaltningsnivdene. Det er ogsa behov for tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av

klimatilpasningstiltak.

Regelverket knyttet til klimatilpasning og forebygging er i
stadig utvikling, og i nye arealplaner stilles blant annet krav til
overvannshandtering. En stor utfordring er likevel at meste-
parten av bygningsmassen allerede er etablert, samtidig som
fortettingen i urbane omrader oker.

I tillegg er det et betydelig etterslep pa vedlikehold av vann-
og avlppssystemene. Samlet bidrar disse faktorene til gkt
risiko for overvannsproblemer. I snitt rammes nesten 100
forsikringstakere daglig av vannskader knyttet til over-
vann og avlep. Slike skader tar gjerne maneder

a utbedre, fordi bygningene forst ma torke.

Det er en stor belastning for de rammede.

Behovet for klimatilpasning er godt
dokumentert. Na ma fokus flyt-
tes fra utredninger og inten-
sjoner til konkrete tiltak og
gjennomfering.

1. Forebygging ma prioriteres
hgyere

Dagens forebyggende arbeid

star ikke i forhold til risikoen
samfunnet utsettes for. Norges
vassdrags- og energidirektorat
(NVE) har et betydelig etterslep

i sikring av utsatte bygg og omra-
der. Klimarelaterte skader gker, men
bevilgningene til forebygging har ikke
fulgt samme utvikling. I statsbudsjettet for

2026 bevilget regjeringen 782 millioner kroner

til NVE, samtidig har forsikringsselskapene utbetalt
5,3 milliarder kroner i 2025 for veer- og naturskader. De siste 10
arene er det utbetalt 42,3 milliarder kroner. Dette er et tydelig
signal om at myndighetene over tid har underfinansiert fore-
bygging. Samtidig er det dokumentert at malrettet forebygging
er sveert lgnnsomt, og at skadeomfanget er pkende.

Kunnskapen om konsekvensene av ekstremveer er kjent, men
forebygging taper likevel i de politiske prioriteringer. Resul-
tatet er en pkende regning med hoyere fremtidige kostnader i
form av odelagt infrastruktur, tapte verdier og okt belastning
pa husholdninger, naeringsliv og forsikringsordninger. Dette
innebzerer betydelige kostnader for innbyggerne over tid.

o 4 ‘
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Skal Norge veere reelt forberedt pa et klima i endring, ma
forebygging prioriteres langt hoyere enn i dag. Finans Norge
anbefaler at staten tar et tydeligere ansvar for forebygging, bade
finansielt og styringsmessig. I dag er ansvaret fragmentert og
fordelt pa flere departementer og etater, noe som gjer samord-
ningen krevende. Det er behov for klarere politisk eierskap og
mer forpliktende samarbeid mellom statlige etater, kommuner
og ovrige aktorer. Selv om regjeringen i stortingsmeldingen om
flom og skred (Meld. St. 27) peker pa behovet for bedre sam-
ordning, mangler det fortsatt konkrete tiltak, tyde-

lige ansvarsforhold og en helhetlig plan for

hvordan forebyggingsarbeidet kan styrkes
i praksis. Uten dette risikerer Norge a
forbli i en reaktiv rolle, der kostna-

dene ved skader fortsetter d gke.

2. Ta i bruk tilgjengelig data
Gjennom forsikringsneeringens
skadedata kan man fa god inn-
sikt i hvor risikoen for skader
er storst, hvilke tiltak som har
effekt, og hvor forebygging
kan gi betydelig samfunns-
pkonomisk gevinst. Denne
innsikten er seerlig verdifull
for kommunenes planlegging og

arbeid med klimatilpasning.

Forsikringsneeringen har over tid
bidratt til dette arbeidet gjennom deling
av data med DSBs kunnskapsbank. Kunn-
skapsbanken er en nasjonal plattform, utviklet av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i
samarbeid med kommuner, forsikringsneeringen, forsknings-
miljper og andre relevante aktgrer, med mal om & gjore infor-
masjon om risiko og sdrbarhet lettere tilgjengelig.

Siden Kunnskapsbankforskriften tradte i kraft i 2022, har forsi-
kringsselskapene levert méanedlige data i trad med regelverket.
Det er sveert gledelig at fra mars 2026 har DSB lansert en ny
versjon av kunnskapsbanken, med data som oppdateres maned-
lig. Den nye versjonen vil gi et langt bedre og mer helhetlig
beslutningsgrunnlag for bade nasjonale og lokale myndigheter.

For at kunnskapsbanken skal fa reell effekt, er det viktig at
kommunene nd aktivt bruker dataene i risiko- og sarbarhets-




analyser (ROS). Dette vil styrke kvaliteten pa planleggingen
og bidra til mer malrettede og kostnadseffektive forebyg-
gingstiltak.

3. Kommunene ma fa bedre forutsetninger for okt forebygging
Kommunene har en sentral rolle i arealforvaltning og i den
lokale gjennomferingen av klimatilpasningstiltak, men for-
utsetningene varierer betydelig nar det gjelder kompetanse,
kapasitet og gkonomisk handlingsrom. Klimatilpasning er et
tverrsektorielt ansvar som forutsetter kunnskap og koordinert
innsats pa tvers av sektorer og forvaltningsnivaer.

Norske kommuner har begrensede budsjetter og mange ansvars-
omrader som gir krevende prioriteringer. For a forebygge mer,
ma kommunene styrkes med gkonomiske midler til forebygging.
For at kommunene skal kunne ivareta sitt ansvar for forebygging
og klimatilpasning ma det tilrettelegges for interkommunalt
samarbeid. Kommunen har et sikringsansvar for naturfare, i
tillegg til ansvar for helhetlig overvannshandtering.

Den storste utfordringen ligger i eksisterende bygningsmasse,
okt fortetting i byer og et betydelig etterslep i vedlikehold
av vann- og avlgpssystemer, som samlet gir okt risiko for
overvannsproblemer. Flere byer i Norge ser nd overvann som
en ressurs som kan brukes aktivt i byutviklingen. Denne til-
nermingen gir bade bedre klimatilpasning og mer attraktive

Flom i Lillehammer, under ekstremvaeret Hans 2023

bymiljger. Samtidig er kommunegkonomien en avgjgrende
begrensning, og forskjellene mellom kommunene er store. Skal
flere kommuner folge etter, bor staten bidra med finansiering
som gjor det mulig ogsa for pkonomisk svakere kommuner &
utarbeide og folge opp gode planer for bla-grenne lpsninger.

Finans Norge anbefaler:

* Qkt forebygging er blant de mest samfunnsgkonomisk
lennsomme investeringene samfunnet kan gjore, og en
forutsetning for a redusere fremtidige tap for husholdnin-
ger, neeringsliv, forsikringskunder og offentlige budsjetter.
Budsijettene til forebygging ma derfor trappes opp betydelig
og forutsigbart.

* Ansvar, styring og finansiering av forebyggende tiltak ma
henge bedre sammen pa tvers av forvaltningsnivéene. Man-
glende samordning forer til ineffektiv ressursbruk og hoyere
skadeomfang enn nedvendig.

* Kommunene har et stadig storre ansvar for klimatilpasning,
men mangler ofte bade ressurser og kompetanse. De ma
styrkes pkonomisk og faglig, og det ma legges bedre til rette
for forpliktende interkommunalt samarbeid.

* Det er sveert positivt at kunnskapsbanken na endelig er ope-
rativ. For d realisere gevinsten ma kommunene ta data aktivt
i bruk i planlegging, ROS-analyser og forebyggende tiltak,
slik at beslutninger baseres pa dokumentert risiko og effekt.
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